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Instalación básica 
 

• Antes de usarlo por primera vez, instale el disco duro para poder grabar. 

➢ Nota: El dispositivo puede funcionar normalmente sin HDD, pero no podrá grabar ni 

reproducir 

 

• Conecte el ratón al Puerto USB. 

• Conecte un monitor por HDMI. 

• Conecte su grabador al router mediante un cable ethernet. 

• Conecte las cámaras.  

• El Conector BCN macho de la cámara al Conector BCN Hembra del cable. 

• El Conector alimentación hembra de la cámara al Conector de alimentación 

macho del cable. 

• El Conector BCN macho del cable a la Entrada de canal del dispositivo. 

• El Transformador alimentador de la cámara al Cable alimentación de varias 

salidas y al Conector de alimentación hembra del cable. 

• Encienda el grabador DVR y siga los pasos iniciales. Debería detectar 

automáticamente la red. 

• Lea el Código QR para obtener el Código de identificación del dispositivo. 

 

Al iniciar el dispositivo se mostrará la siguiente guía de configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

El registro por defecto es el usuario admin y sin contraseña. Tan solo pulse OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configure el idioma, la fecha y la hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Después de ingresar configure la fecha, la hora y el idioma deseado. Se deberá 

reiniciar el dispositivo para que los cambios de idioma surjan efecto. 

Si encendió el dispositivo, con el cable ethernet conectado a su router, debería 

detectar la red automáticamente. Si tiene problemas de configuración consulte el 

apartado Red de este manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

El siguiente paso muestra dos códigos QR para descargar la aplicación móvil. Estos 

códigos pueden ser leídos con una aplicación lectora de códigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se muestra el identificador del dispositivo en un código QR. Lea dicho 

código y apunte ese identificador porque le permitirá acceder y visualizar el 

dispositivo de forma remota. (Por cuestiones de privacidad se ha tapado el identificador 

del dispositivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ya ha finalizado la configuración inicial. A continuación, se detallan todas las 

opciones del menú principal. 

  



 

Registro 
 

Existen dos configuraciones para el usuario: 

“Admin” (Administrador) es el máximo nivel de privilegios al que puede 

acceder el usuario 

 “Guest” (Visitante) es el usuario que puede tener vista previa y reproducir. 

El usuario puede modificar la contraseña del Administrador y el Visitante, pero no 

puede modificar la autorización de los mismos. Si se equivoca en la contraseña tres 

veces consecutivas, se encenderá la alarma. Si ingresa una contraseña equivocada 

cinco veces continuas, la cuenta se bloqueará. Para desbloquear la cuenta 

automáticamente reinicie o encienda después de media hora. Para mayor 

seguridad revise el nombre del usuario y la contraseña a tiempo. 

  



 

Menú principal 
 

Dentro del menú de grabación encontramos: Grabación, Alarma, Sistema, 

Avanzado, Info y Setup. Desarrollaremos cada menú por separado. 

 

 

 

 

1.Grabación 
 

Dentro del menú grabación encontramos: Grabación, Reproducir y respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grabación 

 

Por defecto el sistema ha establecido grabación continúa por 24 horas. En este 

submenú encontramos las siguientes opciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Canal: Elija el número de canal correspondiente para configurar el canal.  

• Redundancia: Elija esta opción si quiere grabación y copia de seguridad en dos 

discos duros. Uno es el disco leer-escribir y el otro es el disco redundante. 

• Longitud: Configure duración de cada video. La duración establecida por defecto 

es de 60 minutos. 

• Pre-Grabación: Grabe de 1 a 30 segundos antes de iniciar la acción. 

• Periodo: Configura el intervalo de tiempo de grabación. La grabación iniciará 

solo en rango establecido. Junto al periodo de tiempo encontramos las 

opciones: Normal, Detección, Alarma. 

➢ En modo normal graba sin importar lo que ocurra. 

➢ En modo detección se inicia la grabación cuando se detecta movimiento. 

➢ En modo alarma se inicia la grabación cuando ocurre un suceso 

configurado en el apartado alarma. 

 

Aproximadamente 1 minuto de vídeo ocupa unos 100 Mb y 1 hora de vídeo unos 7Gb. 

Así que con un disco duro estándar de 500 Gb se podrían grabar entre 24 y 48 horas 

de vídeo. 

  



 

Reproducir 

 

Al ingresar a la interfaz reproducción, puede reproducir el video en múltiples 

canales al mismo tiempo. En este submenú se encuentras los botones clásicos de 

un reproductor como Reproducir / Pausa, Reproducción inversa, Parada, 

Reproducción lenta, Reproducción rápida, Archivo anterior / siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El disco duro que guarda los archivos de video se deben establecer como leer- 

escribir o en el estado solo leer.  

  



 

Respaldo 

 

Permite realizar una copia de seguridad de la grabación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Alarma 
 

Dentro del menú alarma encontramos: Detección de movimiento, Sin Video, Pérdida 

de vídeo y anormalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mediante la detección de movimiento podremos establecer una alarma cuando 

alguna persona u objeto atraviese el área de detección definida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar sobre ajuste establecemos la zona de detección. Los cuadrados marcados 

en rojo corresponden con la zona que se monitorizará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La opción de sin vídeo nos permite establecer una alarma cuando se tapa la cámara. 

La siguiente opción de pérdida de vídeo hará saltar la alarma si se corta el cable de 

vídeo de la cámara. Por último, anormalidad es una opción para hacer saltar la 

alarma si se está tratando de sabotear la imagen o distorsionar la señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método de configuración de todas las opciones de alarma es similar: 

• Canal: Elija el número de canal donde estará activa la alarma. A su derecha 

activamos el tic para indicar que se active la alarma en dicho canal. 

• Sensibilidad: Cuanto más alta sea la sensibilidad más fácilmente detectará. Una 

baja sensibilidad puede ser útil para evitar falsas alarmas por movimiento de la 

vegetación, animales etc. 

• Periodo: Franja temporal de configuración de la alarma. 

• Canal de grabación: Una vez haya saltado la alarma aquí indicamos que canal se 

grabará 

• Tour: Permite la rotación entre canales 

• Activación PTZ: Si la cámara acepta un control PTZ aquí se puede configurar. Se 

puede configurar al DVR para que active la alarma, vincule la grabación y haga 

que el PTZ vuelva a la posición preestablecida cuando hay un objeto en 

movimiento en áreas designadas de lunes a viernes. 

• Mostrar mensaje: Activa esta opción si deseas que se muestre un mensaje al 

saltar la alarma. 

• Emitir pitido: Al saltar la alarma se emitiría un pitido La salida de audio A-out es 

de tipo Rca. Para conectarse a un altavoz común tipo minijack sería necesario 

un adaptador.  



 

Las siguientes opciones no se encuentran disponibles 

• Subida FTP 

• Enviar email 

• Escribe conectarse 

• Mobile informo 

  



 

3.Sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General 

 

Modifica, fecha, hora, idioma y otras opciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Codificación 

 

Modifica el formato de vídeo, bitrate, calidad etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Red 

 

Si enciende el dispositivo con el cable de red conectado debería configurarse la Red 

de forma automática. Recuerde activar el DHCP 

Configura la dirección IP. Por defecto es: 192.168.1.10. 

Configura el código de máscara de subred. Por defecto es: 255.255.255.0 

Gateway: Configura la entrada por defecto. Por defecto es: 192.168.1.1 

Haga que la dirección IP del equipo y del router se encuentren en el mismo 

segmento de la red. Por ejemplo, la dirección IP del router es: 192.168.1.1 y la de la 

máscara de subred es: 255.255.255.0. De acuerdo con la configuración por defecto, 

por lo general, la entrada por defecto es la dirección IP del router, por lo tanto, 

ingrese 255.255.255.0 en el navegador IE para visitar un equipo LAN, tal como el de 

vigilancia de imagen operativo del equipo de acceso remoto en la red pública para 

hacer un monitoreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Servicios Red 

 

Información sobre la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Display 

 

Información sobre la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Config. PTZ 

 

Si la cámara acepta un control PTZ aquí se puede configurar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RS232 

 

Configuración del puerto serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour 

 

Permite ir cambiando la cámara que se observa en la pantalla principal cada x 

segundos para así facilitar las labores de control y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modo de Canal 

 

Configuración del canal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. Avanzado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del menú avanzado podemos 

➢ Configurar el disco HDD, formatearlo, activarlo como redundante etc. 

➢ Crear nuevos usuarios o incluso grupos de usuarios 

➢ Ajustes de resolución de pantalla, ancho etc. 

➢ Programar tareas semanales de borrado etc. 

➢ Reestablecer el dispositivo a la configuración de fábrica 

➢ Comprobar si existe alguna actualización del sistema 

➢ Configurar las entradas y salidas del dispositivo 

➢ Exportar e importar la configuración a un dispositivo de almacenamiento 

externo 

 

  



 

5.Info 
 

Aquí encontrará información detallada del dispositivo, del disco duro etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Logout 
 

Cierra la sesión actualmente abierta 

 

 

Nota final: 

Este manual se ha desarrollado con el fin de facilitar la configuración y el 

conocimiento del dispositivo. Para más dudas no dude en contactar con el servicio 

de atención al cliente 

 

  



 

Anexo. Teclas del ratón 
 

*Si se controla el ratón con la mano derecha, por ejemplo 

Clic izquierdo Elija cualquier opción 

Clic derecho Aparece el menú rápido del escritorio en el estado de vista preliminar 

Doble clic izquierdo Haga doble clic en un ítem de la lista del archivo para reproducir 

el video 

Haga doble clic el video a reproducir para agrandar o achicar la pantalla 

Haga doble clic en el canal de para hacer la reproducción aparezca en pantalla 

completa en vista previa 

Haga doble clic nuevamente para reanudar la presentación de multicanal. 

 

 


